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Core 2 Duo-dator för tåg

tBOX320-852-FL är en kompakt tålig  
dator som är avsedd för järnvägs- 
tillämpningar.

PC med vibrationsdämpare

Denna PC med externa vibrationsdäm-
pare möter MIL-STD-810F-514.5, C1/C2/
C3 och därmed är väl anpassad för att an-
vändas i vibrerande miljöer samt i fordon.

Robust dator för DIN-skena 
med brett temperaturområde

rBOX101-4COM en liten och tålig 
strömsnål dator med fäste för DIN-
skena. rBOX familjen omfattar 8 olika 
datorer för DIN-skena. Dels med Intel 
Atom CPU och dels med AMD LX800 
CPU med 4 olika I/O-konfigurationer.

FAKTA
•	 Core 2 Duo 2,26GHz alt. Celeron CPU
•	 4 st isolerade serieportar
•	 2 st LAN & 4st USB
•	 Isolerad DIO
•	 12-32 VDC kraftmatning
•	 -25°C…+55°C
•	 EN50155 & EN50121

FAKTA
•	 Intel Core 2 Duo 2,4GHz eller Celeron CPU
•	 2 GB RAM
•	 VGA, 2 LAN, 4 USB, 2 isolerade COM
•	 2,5” HDD/SSD
•	 Fjärrstyrning
•	 310 x 200 x 56 mm
•	 +12 VDC matning
•	 -20°C…+70°C

FAKTA
•	 Intel N270 CPU
•	 1 GB RAM
•	 1 LAN, 4 COM, 2 USB
•	 2,5” SSD
•	 55 x 210 x 125 mm (datorn)
•	 12 VDC matning

FAKTA
•	 Intel Z510 PT alt Z520 PT CPU
•	 4 st KOM isolerade
•	 2 st isolerade LAN
•	 12-48 VDC
•	 -40°C…+70°C
•	 81 x 110 x 135 mm

Fläktlös Core2 Duo-dator 
med 6 kortplatser

IPC916 från Axiomtek är en kompakt 
fläktlös dator med både PCIe- och 
PCI-kortplatser för väggmontage. 

Anslutningarna är mycket lätt-
åtkomliga på IPC916 tack vare det 
annorlunda sättet att montera datorn.

FAKTA
•	 Max 2,5 GHz Core2 Duo CPU
•	 Max 8 GB RAM
•	 2 PCI, 3 PCIe x1 och 1 PCIe x16
•	 AC eller 10-30 VDC kraftmatning
•	 210 x 248 x 185 mm

Kompakt Core 2 Duo box-dator 
 
TANK-GM45 är bara 56 mm hög.
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Den kompakta fläktlösa eBOX310-
830-FL från Axiomtek klarar stan- 
darderna E-Mark Certifica-
tion (E-13) och ISO-7637 
(Pulse1/2a/3b/4/5e) och har stort 
inspänningsområde (9 – 36 V) med 
tändningskontroll (ignition con-
trol). Datorn kan lätt expanderas 
med funktioner som GPS, GSM/
GPRS, WiFi, WiMAX, Bluetooth, 
HSDPA m.m. med de två platserna 
för MiniPCI Express. Datorn har en 
mängd skyddsfunktioner som sky-
dd mot över- och underspänning, 

kortslutning, överström, övertem-
peratur, överlast m.m. En speciell 
MCU-krets styr energiförsörjningen 
och datorn har watch-dog timer som 
återställer systemet efter ett system-
fel. Programstöd finns för operativ-
systemen Windows® CE, Windows® 
XP Embedded och Linux.

Dator för fordon Halvlängds PICMG 1.3 CPU-kort

SHB212 är ett strömsnålt kraftfullt CPU-
kort med 4 st PCIe lanes. Vi har ett 
stort urval passande chassin och bakplan 
samt andra liknande CPU-kort.

Lågprofils CPU-kort

Tack vare sin annorlunda design behöver 
WAFER-PV-D5252 ingen traditionell kyl-
fläns utan den har ersatts med en mont-
eringsplåt som är lika stor som hela kortet.

FAKTA
•	 Intel N455 alt. D425 alt. D525 CPU
•	 VGA & IDE & SATA
•	 LPT/FDD & 2 st COM
•	 2 st LAN & 6 st USB
•	 Strömförbrukning från 6W

FAKTA
•	 Intel 1,8GHz D525 CPU
•	 VGA, LVDS
•	 2 LAN, 8 USB, 6 COM
•	 2 SATA, Compact Flash
•	 PCIe Mini-kortplats
•	 110 x 157 mm
•	 +12V DC matning

FAKTA
•	 Intel N455 alt. D425 alt. D525 CPU
•	 VGA & IDE & SATA
•	 LPT/FDD & 2 st COM
•	 2 st LAN & 6 st USB
•	 Strömförbrukning från 6W


